Zigaretten-Rauchmelder Funk SMO1F2

TECHNISCHE DATEN o

Betriebsspannung: 6V DC (4x AA
Batterien oder 6V DC Netzgerdt, o
nicht im Lieferumfang)

Funkfrequenz: 868 MHz

Erfassungsbereich: max. 3 x 3 x
3m (Deckenmontage)

Farbe: weiB *

Abmessungen: 123 x 194 x
55mm

Zigaretten-Rauchmelder mit
eingebautem Funksender (868 MHz) zur
Auslosung des SMO5F2 iiber Funk

Inkl. Spezialsensor und Sprachmodul

Idealer Beitrag zum Nichtraucherschutz,
z.B. in Schulen, Krankenhdusern,
Toiletten usw. Reagiert auf
Zigarettenrauch

Deutliche Sprachansage: > >Dies ist ein
Nichtraucherbereich. Bitte stellen Sie das
Rauchen unverziiglich ein< <

Andere Meldungen kdnnen mit der
mitgelieferten SD-Karte (iber einen
Windows-PC aufgenommen werden

Empfindlichkeit einstellbar

Auslésung auch iiber separaten
SchlieBer-Eingang moglich

Inbetriebnahme und Einstellung mittels
Infrarot-Fernbedienung SMFB1 (Art.-Nr.
12220, separat erhaltlich)
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