System 9000 Funk-Bedienteil 9000TF I N D E X A®

TECHNISCHE DATEN e Funk-Bedienteil mit 4-zeiligem LCD-
Display und integriertem RFID-
Funkfrequenz: 868 MHz Kartenleser zum Steuern des System T
Keller 15:31
Stromversorgung: 2x 9900 i i %ﬂﬁ?ﬁ;ﬁ:&fﬁ
Lithiumbatterien 3V (CR123A, e Bis zu 50 Benutzer kdnnen (iber Boesnt 25
mitgeliefert) Zugangs-Codes und/oder RFID-Tags

verwaltet werden

Abmessungen: 120 x 130 x (B

30mm e Vier frei programmierbare Tasten zum i 4
Scharf- /Unscharfschalten von Bereichen R \
oder zum Schalten von Ausgéngen ol 0(E LD

o Der Zustand der einzelnen Bereiche wird //‘-“ '
{ i -

jeweils in den Farben griin, gelb, rot
angezeigt

e Zeigt den Status von Tiiren und Fenstern
an

e Weitere Informationen wie z.B. der 9000TF Art.Nr. 35530
Ereignisspeicher kdnnen ausgelesen
werden

e Inkl. Sabotagesicherung und Eingang fiir
einen verdrahteten Reedkontakt (NC),
mit verzogertem Alarm, fiir die Haustiir

¢ Belegt eine Adresse im System

o Zusatzlicher Anschluss eines 12V
Netzgerates moglich, empfehlenswert
bei angeschlossenem Tiirkontakt
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