AHD 1080p Micro-Kugelkamera IND2421 INDEXA

TECHNISCHE DATEN e AHD Full HD wetterfeste Micro-
Tag/Nacht-Kugelkamera

Betriebsspannung: 12V DC, ¢ Besonders kompaktes, weiB lackiertes

320mA Aluminiumgehéduse

Sensor: 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony . . I

CMOS Sensor + |deal geeignet fiir Hauseingange
Bildauflgsung: 1920 x 1080p ¢ Inkl. 2,8mm WeitwinkeI-Fixob_jektiv, 12
(Full HD) Infrarot-LEDs, Tag/Nacht-IR-Filter und

DWDR-Funktion
Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux

(Farbe) / 0,01 Lux (s/w) ¢ Einstellungen iiber OSD-Bildschirmmenii
e P iiber das Koax-Kabel vom passenden
Objektiv: 2,8mm Fix-Objektiv DVR aus

EiEse plhels 10D ¢ Ausgang auf PAL-Videosignal (960H:

o), horizontaler Erfassungswinkel 96°), TVI

Infrarot-Ausleuchtung: 12 oder CVI umschaltbar

Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 12m) « Mit 60cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) IND2421 Art.Nr. 25908
Schutzart: IP66 und 12V Buchsen (mit Adapter auf

Farbe: weiB ahnlich RAL 9003 Klemmen)

Abmessungen: @ 69 x 59mm « Wand- oder Deckenmontage mdglich

Passendes Zubehor:
Steckernetzgerdt NG1000 (Art. Nr. 32107)

Unterputznetzgerat OTTO-12/500 (Art. Nr.
32150)
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