
Sehen, hören, sprechen,
steuern von überall

Für den Blick 
ins eigene Zuhause –
weltweit per App

App-Überwachungs-
kamera 
AC72

Datenblatt siehe Rückseite

Ihr Fachbetrieb

App

Full HD
1080p

LAN

WLAN
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SDKarte 64GB Art.Nr. 27 288

SDKarte 128GB Art.Nr. 27 290

microSD-Karte, 64 bzw.128 GB

Alternativ
LAN

Full HD App-Überwachungskamera AC72
Die Full HD App-Kamera AC72 wurde spe-
ziell für den Innenbereich konzipiert und 
ermöglicht die Videoüberwachung per
Smartphone. 
Durch die integrierten Infrarot-LEDs kann die
AC72 auch in der Dunkelheit Bewegungen er-
fassen. Ein besonderer Vorteil der Kamera ist
die motorisierte Schwenk-/Neigefunktion:
Über App* kann die Kamera einfach wie ge-
wünscht ausgerichtet werden. Das integrierte
Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen
ein Wechselgespräch in beide Richtungen,
auch von unterwegs per App.

Produktmerkmale:
• Speziell zur Innenanwendung konzipiert
• Mit motorisierter Schwenk-/Neigefunktion 
• Einstellungen und Bedienung per App 

(kein Browserzugriff)
• Senden von Push-Benachrichtigungen/

E-Mails bei Bewegung möglich
• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher 

ermöglichen Wechselsprechen vom Smart -
phone aus

• Aufnahme von Video und Ton auf 
microSDHC-Karte (bis 128 GB, nicht im 
Lieferumfang, Kompatibilität beachten)

• Speicherung der Aufnahmen in Full HD
1080p Auflösung mit Zeit- und Datums -
angabe

• Ringspeicherfunktion vorhanden
• Betrachtung der Aufnahmen über App am

Smartphone oder über microSDHC-Karte 
am PC

• Herunterladen von aufgenommenen Videos
auf Smartphone/Tablet möglich

• In SMART Security System 700 integrierbar
• Zur visuellen Bestätigung von Ereignis -

meldungen über die ST700 Zentrale, im
Alarmfall automatische Ausrichtung in 
Preset-Position 

• Bewegungserkennung durch integrierte 
Software individuell für Tag und Nacht ein-
stellbar (Pixeländerung)

Full HD App-Kamera AC72

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 5 V DC 
(über mitgeliefertes Netzgerät)
Stromaufnahme: max. 600 mA
Bildsensor: 2 MP, 1/3 Zoll CMOS
Bildauflösung:
max. Full HD 1920 x 1080 Pixel
Erfassungswinkel: ca. 86° horizontal
Schwenk-/Neigebereich: 270°/94° 
(360° x 140° Erfassung) 
mit 3 speicherbaren Preset-Positionen
Lichtempfindlichkeit: 
1 Lux (ohne IR-LEDs)
Infrarotfilter: automatisch schwenkbar
Ausleuchtung: 5 Infrarot-LEDs
Weitsicht bei Dunkelheit: max. 8 m
Mikrofon und Lautsprecher: eingebaut
WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
LAN: Ethernet (10/100 Base-T/Base-Tx)
Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig
Aufnahmemedium: microSDHC-Karte 
(UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im 
Lieferumfang)
Max. Speicherkapazität (in Stunden):
90-106 Stunden (bei 128 GB, jeweils abhän-
gig von der Anzahl der Bewegungen und der
Farbigkeit des Bildes)
Aufnahmeformat: H.264
Aufnahmebildrate: max. 25 Bilder/Sekunde
Anwendung: IP20 (Innenbereich)
Gehäuse-Abmessungen:
91 x 117 x 100 mm

Verfügbare Apps
iPhone/iPad: ab iOS 10.0
Android Smartphone/Tablet: ab v5.0

AC72                                 Art.Nr. 27 319

Für Babys und Kinder, Pflege,

Läden, Empfangsräume

Anwendungsbeispiele:

Einfacher Aufbau

Optionales Zubehör

WLAN

WLAN

WLAN-Router

• Kamera mit 
Antenne

• Netzgerät mit 
ca. 1,8 m Kabel

– keine microSDHC-
Karte im Liefer -
umfang enthalten

Sehen, hören, sprechen, steuern von überall

Mikrofon

Kamera per
App schwenk -
bar (270°)

Kamera per
App neigbar
(94°)

Lautsprecher

Infrarot-LEDs
für Nachtsicht
bis 8 m

Dämmerungsschalter schaltet
Infrarot-LEDs und Nachtbilder
auf schwarz/weiß

Objektiv mit 
Infrarot-Schwenk-
filter sorgt für 
echte Farben

Netzgerät-
anschluss

RJ45-Buchse für optionalen 
LAN-Anschluss an Router

microSDHC-
Karteneinschub

WLAN-
Antenne

Manuelle 
Videoaufnahme 
(auf microSDHC-
Karte der Kamera) Preset-Positionen 

automatisch 
anfahren 
(3 Fixpunkte 
speicherbar)

Sprechtaste für
Wechselgespräch

Schwenk-/Neige-
steuerung im Bild
durch Wischen

Ton einschalten

Schnappschuss 
auf Smartphone 
speichern

App

Full HD
1080p

www

Verlängerungskabel für Netzgerät, 6 m

VKD-6M Art.Nr. 27 315

WLAN/
LAN

Lieferumfang AC72

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und 
Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage
eines Service levels.

Kompatibel mit 
SMART Security System 700


