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IP-Video-
Türsprechsystem
IP220

Ihr Ansprechpartner

PoE-
Switch

Netzwerk-
Kameras

Relais-
modul

Zentraler Router weitere 
PoE-Switche

Maximale Kabellänge einer Komponente zum PoE-Switch: 80 m
Maximale Kabellänge zwischen zwei PoE-Switchen: 80 m

= CAT-Kabel

App auf 
Smartphone

PoE-Switch NWS44
Netzwerk-Switch 
mit 4 PoE-Ports.

Mindestens ein PoE-Switch notwendig, 
verschiedene Modelle zur Auswahl:

PoE-Switch NWS83
Netzwerk-Switch 
mit 8 PoE-Ports.

PoE-Switch 
NWS241
Netzwerk-Switch 
mit 24 PoE-Ports.

Hörer 
IP220H
Zum 
Anschluss 
an Innen-
station IP220M2. 
Ersetzt die Freisprech-
funktion der Innenstation.

Transponder-Chip 
VT200TAG1
Im Schlüssel-
anhänger-
Format.

Relaismodul 
IP220R2
Zum manipulations-
sicheren 
Anschluss von 
elektrischen 
Türöffnern. 

Klingel-Transformator
KTR8-12/1500
8/12 V AC/DC, 
18 VA. 

WLAN auf Router der jeweiligen Wohneinheit

Türöffner mit 
passender 
Spannungs-
versorgung, z.B. 
KTR8-12/1500

Türöffner
ET100A www

Die Super-Weitwinkelkameras der Türsprechstellen IP220TU/TA erfassen 
einen Winkel von 170° – aus diesem kann für die optimale Ausrichtung 
ein 140°-Ausschnitt (links/Mitte/rechts) gewählt und auf der Innenstati-
on angezeigt werden.

140° rechts140° links

▼

▼
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140°
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▼

▼



Auswahl 
Türsprechstelle/
Kamera

Interner 
Anruf

Anrufprotokoll sowie Zugriff
auf gespeicherte Videos

7 Zoll LCD-Display 
mit Touch-
Oberfl äche

Schnelltasten für 
Türsprechstellen, 
Zusatzkameras,
Internruf

Anzeige verpasste 
Anrufe

Stummschaltung 
und Rufweiter-
leitung

microSD-
Karteneinschub 
für längere 
Videoaufnahmen

Anschlüsse für Etagen-
ruf taster, Funksender 
und ZusatzsummerBeleuchtete Touch-Tasten

Türsprechstelle IP220TU

Innenstation IP220M2

Modern und fl exibel: Das smarte IP-Türsprechsystem IP220 
kann sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Mehrfamilien-
häuser eingesetzt werden.

Elegante Türsprechstelle mit Touch-Display
Anstelle von realen Ruftasten ist die Türsprechstelle mit einem 
5 Zoll LCD-Touch-Display ausgestattet. Zum Klingeln können 
Besucher einfach auf den gesuchten Namen tippen. Mit Hilfe 
der praktischen Suchfunktion und dank der alphabetischen 
Sortierung ist jeder Name auch bei einer großen Anzahl an 
Wohneinheiten schnell und einfach zu fi nden. 
Die wetterfeste Türsprechstelle besitzt eine Frontplatte aus 
Edelstahl sowie eine integrierte Super-Weitwinkelkamera mit 
Weißlicht-LEDs für Farbbilder auch bei Dunkelheit.

Flache und smarte Touch-Innenstationen
Über die moderne Innenstation mit 7 Zoll Touch-LCD-Display 
kann mit Besuchern gesprochen und die Tür geöffnet werden. 
Der integrierte Videospeicher ermöglicht Kurzvideos verpasster 
Besucher aufzunehmen und lokal zu speichern.

Mit Besuchern sprechen – einfach über App*
Sind die Bewohner unterwegs, werden Türgespräche bei 
Bedarf einfach über App weitergeleitet. So kann von überall 
per Smartphone oder Tablet mit Besuchern gesprochen und 
die Tür geöffnet werden.

IP-Türsprechsystem 
IP220

Video ansehen

Rufweiterleitung auf 
Smartphone-App

Super-Weit-
winkel kamera 

Weißlicht-LEDs 
für Farbbilder 
bei Nacht

Zutritts-Code

Alternativ Dunkel-
modus einstellbar 

Integrierte RFID-
Leseeinheit zum 
Öffnen der Tür über 
RFID-Transponder 
(mitgeliefert)

5 Zoll LCD-
Touch-Display

Frontplatte aus 
2 mm gebürste-
tem Edelstahl 

Suchfunktion

Virtuelle 
Ruftasten

*  App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-
Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels. 

Individuelles Design: Für Ein- bis Vierfamilienhäuser und Firmen kann das Display 
einfach indi vi dualisiert werden, z.B. mit Willkommensgruß oder Firmenlogo.

Ihre Vorteile

Für Ein- und
Mehrfamilienhäuser

Türsprechstelle 
mit 5 Zoll 
LCD-Display

Integrierte Super-
Weitwinkelkamera 
mit Weißlicht-LEDs

Türsprechstelle und 
Innenstation mit
Touch-Bedienung

Video-Innenstation 
mit 7 Zoll Display

7
Zoll

5
Zoll

1-256
Ruftasten

Automatische 
Videoaufnahme 
bei Klingeln

Rufweiterleitung
über App* möglich➟

Video-Innenstation 
mit WLAN für 
RufweiterleitungWLAN
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