
Erweiterte Prüfung 
nach vfdb 14-01

EN 14604:2005
+AC:2008

Mit 10 Jahres-
Langzeit-Batterie

Rauch-
warnmelder
RA290Q

Datenblatt siehe Seite 2

Die Wirkung ist 
un bestritten – 
Rauchwarnmelder 
sind Lebensretter
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Rauchwarnmelder RA290Q
Hochwertige Qualität trifft auf Energie-
effi zienz und modernes Design. 
In den Rauchwarnmelder RA290Q ist eine 
Langzeit-Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebens-
dauer fest installiert. So sorgt der Melder für 
ein Extra an Sicherheit und Komfort.
Der superfl ache Rauchmelder ist Q-zertifi ziert 
und ermöglicht eine einfache und schnelle 
Installation.

Produktmerkmale
•  Fest eingebaute Langzeit-Batterie mit bis zu 

10 Jahren Lebensdauer
•  Große Taste zum Testen sowie zur Stumm-

schaltung ungewollter Alarmierungen
•  Selbstüberwachung der Batterie und 

Elektronik
•  Mit akustischer Batteriewarnung und LED-

Statusanzeige
•  Flaches Gehäuse (Ø 109 x 26 mm)
•  Zertifi ziert nach EN 14604, entspricht der 

Anforderung der DIN 14676
•  Erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01
•  Trägt das Q-Qualitätszeichen

Platzierung von Rauchwarnmeldern
Als Mindestausstattung sind Rauch  melder in 
Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren an-
zubringen. Üblicherweise ist ein Rauchmelder 
pro Raum ausreichend. In Räumen mit einer 
Fläche größer als 60 m2 müssen mehrere Mel-
der eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: fest eingebaute Lang-
zeit-Batterie (kalkulatorische Lebensdauer 
10 Jahre) 
Sensor: foto-elektronisch
Warnton: 85 dB(A) bei 3 m Entfernung
Statusanzeige: LED
Prüf-/Stummtaste: prüft Empfi ndlichkeit, 
Batterie und Warnton, reduziert Empfi ndlich-
keit für 5 Minuten
Zertifi zierung: EN 14604, 
erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01
Anwendungsbereich: nach DIN 14676
Abmessungen: Ø 109 x 26 mm

Lieferumfang RA290Q

RA290Q Art.Nr. 10508

•  Rauchwarnmelder
•  Bedienungsanleitung
•  Be festigungsmaterial

Rauchwarnmelder RA290Q

Selbstüber-
wachung der 
Batterie und 
Elektronik

Laute Sirene 
(85 dBA/3 m)

Status-
anzeige

Fotoelektronischer 
Sensor

Test- und 
Stummtaste

Fest eingebaute 
Batterie mit bis zu
10 Jahren Lebensdauer

Zubehör

Magnetbefestigung
Für einfache, schnelle und leichte 
Montage von z.B. Rauchwarn-
meldern. Zwei Stahlplatten Ø 70 mm 
mit 3M Klebepad.

MAG01 Art.Nr. 10099

TIPP

Beispiel: Wohnung

Schlaf-
zimmer

Kinder-
zimmer

Kinder-
zimmer

Wohn-
zimmer

Bad

Rauchmelder 
Mindestschutz

Rauchmelder 
erhöhter Schutz

Dachzimmer

Schlaf-
zimmer

Kinder-
zimmer

Wohn-
zimmer Küche

Wasch-
küche

Heizungs-
raum

Beispiel: Wohnhaus

Erweiterte Prüfung 
nach vfdb 14-01

EN 14604:2005
+AC:2008

Küche

Superfl aches Gehäuse (nur 26 mm)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


