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VIDEO-

UBERWACHUNG

mit AHD-Technik




AHD-Videouberwachung

Tater erkennen, identifizieren und abschrecken -
und damit Einbriichen und Uberfallen vorbeugen.

All dies ist mit einem professionellen Videolberwachungssystem
moglich. Moderne AHD-Technik (Analog High Definition) kombiniert
analoge und Netzwerk-Technik. AHD-Kameras zeichnen sich durch
eine hohe Bildqualitat und einfache Installation aus. Mithilfe

eines digitalen Videorecorders (DVR) kdnnen AHD-Kameras auch aus
der Ferne gesteuert werden.

Uberall einsetzbar
Ob innen oder auBen, privat oder gewerblich —
es gibt fiir jeden Einsatzort die optimale Losung.

Fir zuhause Einfahrten Eingange

Betriebe Einzelhandel Praxen/
Empfangsraume

Maschinen- Tankstellen Parkplétze und vieles mehr
liberwachung



Hohe Bildqualitat

* Bis zu 8 Megapixel

o Ubertragung in Echtzeit ohne Verzogerung
« Ubertragungsreichweite bis zu 300 m

Einfache Installation

e Autarkes System — keine Netzwerkkenntnisse erforderlich
e Anschluss der Kamera an den AHD-Eingang eines DVR
* Ubertragung tiber ein Koaxial- oder CAT-Kabel

e Spannungsversorgung iiber CAT-Kabel méglich

Digitale Videorecorder mit vielfaltigen Funktionen
e Plug-and-Play-Netzwerk-/Internetzugriff per PC

oder Smartphone-App*
¢ HDMI-Ausgang fiir den Anschluss eines Monitors

¢ Automatische Aufnahme bei Bewegung, bei Alarm oder
nach Zeitplan

e Benachrichtigung mit Bild per E-Mail bei Bewegung

Plug+
Play

* App kostenlos erhéltlich fiir i0S (App Store) und Android (Play Store, Google-Version).

Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.



Auf Livebilder und Aufnahmen kann bei Anschluss eines DVR an
einen Router auch unterwegs per App oder Browser sowie iiber Netz-
werk zugegriffen werden.

TV-Monitore kdnnen tiber HDMI oder VGA an den DVR angeschlos-
sen werden. Spezielle AHD-Monitore kdnnen sogar direkt ohne Ein-
satz eines DVR mit der Kamera verbunden werden.
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AHD-Kameras werden direkt an den Recorder angeschlossen und
kénnen netzwerkunabhangig betrieben werden. Lediglich bei Fern-
zugriff auf Livebilder und Videoaufnahmen Giber den Recorder wird

das Netzwerk belastet.

Die Verbindung zwischen Recorder und Kameras erfolgt tber ein her-
kommliches Koaxialkabel mit zusatzlicher 12 V Spannungsversorgung.

Alternativ kénnen durch den Einsatz von Baluns CAT-Kabel (12 V Ver-
sorgung Uber CAT-Kabel) verwendet werden.
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AK: Anschlusskasten fiir den Anschluss an der AuBenwand.
Die Unterbringung eines Unterputz-Netzgerats ist je nach Aus-

fihrung maglich.



\ Einfache
Installation
Flexible Montage
AHD-Kameras sind in ver-
schiedenen Bauformen mit
unterschiedlichen Montage-
moglichkeiten erhaltlich.
Bei den meisten Modellen
ist sowohl eine Wand- als

auch eine Deckenmontage
moglich.

Wetterfestes Gehause
Stabiles Metallgehause
fiir innen und auBen.

Einfache Verkabelung

Mit Koaxial- oder CAT-Kabel.

Die Spannungseinspeisung
iber das Anschlusskabel ist
auch moglich.

Monitoranschluss
Direkter Anschluss an einen
AHD-Monitor — und an
jeden Monitor mit HDMI/
VGA iiber einen Converter.
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O\ Klare Sicht bei
Tag und Nacht

Bis zu 8 Megapixel
Kameras mit 2 MP (Full HD),
5 MP oder 8 MP (UHD) —
ideal, um beim Hinein-
zoomen Details zu erkennen.

Nachtsicht

Infrarot-LEDs mit automati-

schem IR-Filteraustausch fiir
eine klare Sicht bei Dunkel-

heit (je nach Kameramodell,
bis zu 80 m méglich).

Vario-Objektiv
Variabel einstellbar fiir den
optimalen Bildausschnitt.

Motorzoom-Objektiv
Mit praktischem Autofokus —
einfach steuerbar tber das
Videokabel.

—_ §chne|le
amd Ubertragung

In Echtzeit
Mit bis zu 25 Bildern pro
Sekunde ohne Verzdgerung.

Hohe Reichweite
Uberzeugend: bis zu 300 m
liber Koax- oder CAT-Kabel.

Wabhlbares
Signalformat
Umschaltbar zwischen AHD-,
TVI-, CVI und PAL-Video-
Format (kompatibel mit
Bestandsanlagen und Tiir-
sprechanlagen).



Fir 4, 8 oder
16 Kameras

Plug+
Play

Plug + Play

Monitoranschluss

Uber den HDMI- und den
VGA-Ausgang kann je ein
Monitor oder TV-Bildschirm
angeschlossen werden.

TV-Anschluss

Uber CAT-Kabel mit HDMI-
Extender das Bild ins Wohn-
zimmer holen — und Gber
die Fernbedienung steuern.

Plug + Play Zugriff
Einfach den QR-Code auf
dem DVR mit dem Smart-
phone einscannen. Die Ver-
bindung wird dann iiber
einen Server hergestellt.

Hybrid

Das Signalformat des
Videoeingangs wird auto-
matisch erkannt (AHD-,
TVI-, CVI- oder PAL-Video).
Bei Recordern des Typs
DVRx22S kdnnen auch
passende IP-Netzwerk- und
WLAN-Kameras integriert
werden.

Automatische
Aufnahme

Bei Bewegung

Uber die Software werden
Bewegungen erkannt und
Aufnahmen automatisch
ausgelost.

Fiir eine besonders sichere
Bewegungserkennung.

Uber externe Kontakte
Alarmausgange oder Tiir-
kontakte kdnnen automa-
tisch Aufnahmen auslosen.

Daueraufnahme

Je nach Modell sind Dauer-
aufnahmen von mehreren
Tagen maglich.

Mit Ringspeicher-
funktion

Die altesten Daten werden
automatisch Gberschrieben.
Alternativ konnen Daten
nach einem einstellbaren
Zeitraum automatisch
geléscht werden.

Hochwertige Festplatte
Die Recorder sind mit einer
fir die Videolberwachung
konzipierten 1, 2 bzw. 4 TB
Festplatte ausgestattet

(bis zu 20 TB mdglich).



Alle DVR mit Maus-Steuerung,
Fernbedienung und bereits
eingebauter speziell fiir die
Videoliberwachung konzipier-
ten Festplatte.

Mobil

Benachrichtigung Bereiche maskieren
Bei Bewegung wird eine Offentliche Bereiche sowie
Benachrichtigung per E- benachbarte Grundsticke
Mail gesendet. kénnen ausgeblendet wer-
Tipp: Interessant bei der den.
Innenraumiiberwachung.

Fernzugriff

Mit einem DynDNS-Dienst*
oder einer festen 6ffentli-
chen IP-Adresse kann aus
der Ferne iiber Browser,

Software und App auf Live- Die markierten Bereiche
bilder und Aufnahmen zu- werden geschwarzt.
gegriffen werden.
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Wechsel zu | Videoaufnahme
Gerateliste | auf Smartphone

Schnappschuss
auf Smartphone

* Zugriff per P2P-Service tiber Windows™
CMS-Software und App ebenfalls mog-
lich. App kostenlos erhaltlich fiir i0S
(App Store) und Android (Play Store,
Google Version). Die App ist nicht Teil
des Produkts, keine Zusage eines Ser-
vicelevels.



IND2403
2 MP Kuppelkamera )
mit Vario-Objektiv

fiir Innenraume.

IND2434 -
5 MP Kamera
mit Vario-
Objektiv

(als Kugel-
kamera: IND2437).

IND2438

5 MP :
vandalismus-  pm—)
geschitzte -
Kuppelkamera w

mit Vario-Objektiv.

Hier mit optionaler
Wandhalterung.

IND2530P =
8 MP Kamera mit

SMART PIR fiir

auBerst genaue
Bewegungserfassung.
(IND2510P mit 2 MP)

v s
IND2421

2 MP Kugelkamera.
Sehr kleine Bauform.
Ideal fiir Eingange
und kleine Raume.

IND2603

2 MP Stiftkamera
fir unauffallige
Montage

(@ 20,8 mm).
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Monitor

IND2425M
2 MP
Motorzoom-
Kamera mit
Tele-Objektiv.



Echte Videoauf-
nahmen ansehen:

“ IND2408
o 2 MP Kuppelkamera
mit Mikrofon.

Internet
~= IND2424M
' Q 2 MP Kamera

mit Motorzoom

App
/\ !
v :\\ und Autofokus.
— ~ IND2431
PC-System 5 MP Kamera
| @ mit Fix-Objektiv
/ Router
N _ IND2423M
"7 2 MP Kamera
- mit Motor-
zoom-Objektiv.
(IND2413 mit
manuellem

Vario-Objektiv)

ST IND2436M

3 5 MP
Motorzoom-

Kamera mit
Tele-Objektiv.

IND2410

2 MP Standardkamera
IND2427M fir Innenrdume
2 MP Kugelkamera mit oder AuBenbereiche.
Motorzoom-Objektiv. (IND2431 mit 5 MP)

(IND2417 mit manuel-
lem Vario-Objektiv)
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