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Plug+ 
Play WLAN

App

VIDEOÜBERWACHUNG

2

* App kostenlos erhältlich für 
iOS (App Store) und Android 
(Play Store, Google-Version). 
Keine Zusage eines Service-
levels.

WLAN-Videoüberwachungssystem
WR100 und WR120

Fernzugriff über App* 
oder PC-Software

WR100B WR100D WR120B4 
WR120B8

WR120SN

Zusatzkameras

WR100 SET MB 1TB:  
Art.Nr. 26621

WR100 SET B2 1TB:  
Art.Nr. 26600

Weitere Sets, Einzelkomponenten 
und Zubehör erhältlich.

WR120 SET M7B:  
Art.Nr. 26670

Video ansehen:

NEU

•  Alle Kameras ab sofort mit  
3 MP Auflösung und  
Bewegungserkennung  
menschlicher Formen

•  Verschiedene Sets mit einer 
oder zwei WLAN-Kameras 
und Recorder oder Empfänger 
erhältlich

•  Bis zu 4 WLAN-Kameras 
anmeldbar

•  Livebilder und Aufnahmen  
auch über App oder PC- 
Software

Plug+
Play

App

WLAN



App2-Wege 
Audio

WLAN
LAN

H.2653 MP

VIDEOÜBERWACHUNG

LTE (4G) Überwachungskamera
GK120B4G
•  Videoüberwachung über Mobilfunk,  

kein WLAN erforderlich
•  Optimal geeignet für Orte ohne 

WLAN-Verbindung (kompatible 
SIM-Karte und 12 V DC Strom- 
versorgung erforderlich)

•  Automatische Aufnahme auf microSD- 
Karte möglich (max. 256 GB)

•  Push-Benachrichtigung, Abspielen  
einer Audiodatei und Weißlicht-LED  
bei Bewegung

•  Mit Wechselsprechfunktion
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 * App kostenlos erhältlich für 
iOS (App Store) und Android 
(Play Store, Google-Version). 
Keine Zusage eines Service-
levels.

Video ansehen:

Alles im Blick über 
App*

4G

2-Wege 
Audio

App

3 MP

Kein  

WLAN? 

Kein  

Problem!

NEU

• Baustelle

• Außenlager

• Tierstall

• Garage/Einfahrt

• Vereinsheim

• Geräteschuppen

Anwendungsbeispiele:

GK120B4G 
inkl. Steckernetzgerät: 
Art.Nr. 26700



ALARMTECHNIK
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LTE/GSM-Wählgerät 
GSM206-4G
•  Sendet SMS oder Sprachnachrichten  

über Mobilfunk (4G/2G) an bis zu 9 Telefon-
nummern

•  6 Eingänge zum Anschluss von Meldern  
oder Alarmzentralen

•  4 Ausgänge steuerbar über Anruf, Code- 
Eingabe oder automatisch über Eingänge

•  Integrierte 85 dB Sirene
•  Einfache Programmierung über Tastatur

GSM206-4G:  
Art.Nr. 37101
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Video ansehen:

4G SMS
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Ausgänge

Anschluss-Diagramm

Eingänge 12 V DC

12
 V

 D
C

3 2 1 6 5 4 3 2 1 Mik. TAMP

Sabo-
tage- 
aus-
gangMikrofon*

* Um gezielt in bestimmte Räume 
hineinzuhören, kann ein weiteres 
Mikrofon angeschlossen werden

Eingang 
Bsp. 4

Melder/Gerät  
(NO- oder NC-Kontakt)

Ausgang 
Bsp. 4

–   + 
Steuerung 

eines Relais

– +

NEU
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ALARMTECHNIK

Funk-Bus-Hybrid-Alarmanlage  
SYSTEM 9000
•  Mini-Öffnungsmelder jetzt auch 

in dunkelgrau erhältlich (ähnlich 
anthrazitgrau RAL 7016)

•  Kaum sichtbar an Fenstern und 
Türen (Melder-Abmessungen:  
26 x 55 x 16 mm)

•  Inkl. unauffälligem Ringmagnet 
(Ø 9 x 3 mm) sowie alternativ 
Stabmagnet

•  Als Funk- oder Bus-Variante 
erhältlich

•  Funk-Version inkl. Lithiumbatterie

Mini-Öffnungs-
melder in weiß 
und braun

„Unsichtbarer“ Funk- 
Öffnungsmelder zum Einbau 
in den Fensterrahmen

Funk
9000MXA: Art.Nr. 35627

Bus
9000MXDA: Art.Nr. 35628

Video ansehen:

NEU

Weiterhin erhältlich:



Hutschienen-Netzgeräte KNX-Netzgerät
•  Universell einsetzbar im Bereich Gebäude- 

technik
•  Zur Montage auf 35 mm DIN-Hutschienen
•  Verschiedene Ausführungen erhältlich:  

mit 5, 12 oder 24 V DC und 15 bis 100 W
•  Alle Modelle mit LED-Statusanzeige
•  Ausgangsspannung über Potentiometer  

einstellbar

•  EIB/KNX Bus-Spannungsversorgung 30 V DC 
mit integrierter Drossel zur Versorgung von 
KNX-Buslinien

•  Mit zusätzlichem 30 V Ausgang zur Versorgung 
zusätzlicher Geräte

•  Kompaktes Gehäuse
•  Zur Montage auf einer 35 mm DIN-Hutschiene 

(TS35, 3TE)
•  Mit Reset-Taster
•  LED-Statusanzeigen für Betrieb, Reset KNX 

Bus, KNX Bus Überlastung
•  Kurzschlussfest, überspannungsfest, leerlauf-

sicher

NGH24/600:    
Art.Nr. 32246

NGH24/2500:  
Art.Nr. 32248

NGH24/1200:  
Art.Nr. 32247

NGH24/4100:  
Art.Nr. 32249

Weitere Modelle erhältlich.
KNX20E640:  
Art.Nr. 32230

NETZGERÄTE
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NEU NEU



Kabelübergänge Klingeltrafo
•  Universell einsetzbar, z.B. für industrielle 

Schaltschränke, Türen und Fenster
•  Schlauch aus Edelstahl
•  Passend für Kabeldurchmesser von max. 6 mm, 

7,5 mm bzw. 13,5 mm (je nach Modell)

•  Einstellbare Ausgangsspannung (8 oder 12 V AC)
•  18 VA Leistung
•  Anwendbar für gängige Türöffner 
•  Zur Montage auf 35 mm DIN-Hutschienen  

(TS35, 3 TE)
•  Mit PTC-Sicherung

KUE6-400:  
Art.Nr. 33089

KUE8-400:  
Art.Nr. 33088

KUE14-400:  
Art.Nr. 33087

KTR8-12/1500:  
Art.Nr. 32126

ZUBEHÖR

6 7

NEU

NEU



INDEXA – Ihr Lieferant für Sicherheit

Einfach per Mail an:
info@indexa.de

99
41
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› Unterlagen zu Videoüberwachung

› Unterlagen zu Türsprechanlagen

› Unterlagen zu Gefahrenmeldern

INDEXA Katalog  
2023 mit  
Bildpreisliste

Katalog für  
Fachbetriebe  
System 9000

ALARMANLAGE
SYSTEM 9000
ÜBERSICHT FÜR FACHBETRIEBE

@

Sie haben Interesse an einem individuellen 
Webinar zu unseren Lösungen – speziell 
für Ihre Mitarbeiter oder Kunden?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wir unterstützen Sie und Ihre Kunden mit 
kostenlosem Werbematerial. 

Kontaktieren Sie uns einfach per Mail.

Jetzt Kataloge anfordern INDEXA Online-Schulung

Jetzt Termin  
vereinbaren:
schulung@indexa.de

www.indexa.de

www

Auf unserer Webseite finden Sie weitere 
Informationen zu unseren Artikeln: An- 
leitungen, Datenblätter, Spezialkataloge 
und Video-Tutorials.

Besuchen Sie  
uns online.

IHR KONTAKT


