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Neue Netzwerk-/IP-Kameras 

NWC6549F: Art.Nr. 29253

NWD6868M: Art.Nr. 29255

NWD6860-180: Art.Nr. 29250

NWD6901FE: Art.Nr. 29301

Weitere Modelle sowie passende 
Anschlusskästen erhältlich.

•  Kameras mit integrierter 
Künstlicher Intelligenz

•  Neue Modelle mit 180° bzw. 
360° Fischaugen-Objektiv zur 
Rundumsicht

•  Mini-Kamera für den unauf-
fälligen Einsatz

•  Neue Kugelkamera mit fernein-
stellbarem Motorzoom-Objektiv 
und Autofokus für fl exibel ein-
stellbare Erfassungsbereiche

•  Kameras autark oder im System 
mit Netzwerk-Videorecorder 
einsetzbar

Künstliche 

Intelligenz

Erkennung von 

Menschen und 

Fahrzeugen

AppPoEKI

Video ansehen:

NWD6860-180 8 MP

180° Objektiv

NWD6901FE 12 MP

NWC6549F 5 MP

Mini-Kamera

NWD6868M 8 MP

Motorzoom

360° Objektiv
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Netzwerk-Hybrid-Wärmebildkamera
NWD6902T
•  Netzwerk-Kugelkamera mit opti-

schem sowie zusätzlichem Thermal-
sensor für Wärmebild

•  Normal- und Wärmebild können 
separat gewählt oder übereinander 
gelegt werden

•  Temperaturmessung punktuell oder 
in auswählbaren Bereichen möglich

•  Automatische Aufnahme und Push-
Nachricht bei Über-/Unterschreiten 
festlegbarer Temperaturen

•  Integrierte Künstliche Intelligenz
•  Speicherung auf microSD-Karte möglich
•  Infrarot- sowie weiße LEDs für Farb-

bilder bei Dunkelheit
•  Anschlusskabel mit Alarmausgang 

sowie 12 V DC und RJ45 PoE-
Anschluss

NWD6902T: Art.Nr. 29302

Passender Anschlusskasten und Wandhalterung erhältlich.

Video ansehen:

5 MP

AppPoEKI

•  Videoüberwachung bei
schwierigen Sichtver-
hältnissen (z.B. bei Zäu-
nen oder Vegetation)

•  Hitzeerkennung, z.B. bei 
Akkus oder Anlagen

Anwendungsbeispiele:

Hybridkamera: 5 MP optischer Sensor plus Thermalsensor

optischer Sensor + 

Thermalsensor



VIDEOÜBERWACHUNG

•  Netzwerk-Videorecorder für max. 
32 INDEXA-Netzwerkkameras

•  Intelligente Bewegungserkennung 
über Erkennung von Menschen/
Fahrzeugen (bei INDEXA Netz-
werkkameras mit integrierter 
KI-Funktion)

•  Speziell für die Videoüberwachung 
vorinstallierte 4 oder 8 TB Fest-
platte (bis zu 4 Festplatten können 
verbaut werden)

•  Winkel für den 19 Zoll Einbau mit-
geliefert
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Leistungsfähiger NVR 
für bis zu 32 Kameras

NVR532 4TB: Art.Nr. 26593

NVR532 8TB: Art.Nr. 26594

Weitere Modelle erhältlich.

App12 MP

Viele Anschlüsse: u.a. 2x Gigabit-LAN, 2x HDMI sowie 16 potential-
freie Alarmeingänge

Über App* kann auf 
Live- und Aufnahmebilder 
zugegriffen werden

Video ansehen:

 *  App kostenlos erhältlich für iOS 
(App Store) und Android (Play 
Store, Google-Version). Die App 
ist nicht Teil des Produkts, keine 
Zusage eines Servicelevels.



WR100 SET B2 1TB: Art.Nr. 26600

WR100 SET MB 1TB: Art.Nr. 26621

WR100B: Art.Nr. 26601

WR120B4: Art.Nr. 26660

Weitere Modelle erhältlich.

VIDEOÜBERWACHUNG
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WLAN-Überwachungssystem 
WR100 – jetzt für bis zu 10 Kameras
•  WLAN-Videorecorder mit Internet-

verbindung und hochwertiger 
Festplatte

•  Große Auswahl an anmeldbaren 
WLAN-Kameras erhältlich

•  Flexible Verbindungsoptionen 
über WLAN oder LAN

•  Livebilder und Aufnahmen über 
Monitor, App* oder PC-Software

•  Automatische Aufnahme und 
Benachrichtigung per App/E-Mail

•  Smarte Bewegungserkennung 
menschlicher Formen

App

LAN

WLAN
Für bis zu 10 Kameras

NEU 

Video ansehen:

 *  App kostenlos erhältlich für iOS 
(App Store) und Android (Play 
Store, Google-Version). Die App 
ist nicht Teil des Produkts, keine 
Zusage eines Servicelevels.

Livebilder und Aufnah-
men auch unterwegs 
per App

WR120B4
Jetzt mit 5 MP

WR100 SET B2

WR105M 
WLAN-Videorecorder mit 
12 Zoll Full HD Bildschirm

WR100B
3 MP

Zusatzkameras



4K UHD-Videomonitor
VM2801
•  4K UHD Flachbild-Monitor mit 

LED-Hintergrundbeleuchtung
•  28 Zoll IPS-Bildschirm mit 178° 

Betrachtungswinkel
•  Besonders dünner Rahmen: 

optimal zur Videoüberwachung 
mit mehreren Monitoren

•  Mit abnehmbarem Standfuß und 
integrierten Lautsprechern

•  Geeignet für 100 mm 
VESA-Norm-Halterungen

VM2801: Art.Nr. 24897

WHM100F: Art.Nr. 24887
Für fl ache Wandmontage

WHM100SN2: Art.Nr. 24832
+/-30° schwenk- und +/-20° neigbar

WHM100A2: Art.Nr. 24833
Ausklappbar, +/-90° schwenkbar, 
+3°/-10° neigbar

WHM200A: Art.Nr. 24834
Ausklappbar, +/-90° schwenkbar, 
+/-7,5° neigbar

VIDEOÜBERWACHUNG
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Universelle VESA-Norm 
Wandhalterungen

WHM100A2 WHM200A

WHM100F WHM100SN2

VESA4K

G
A

Video ansehen:



Alarmanlage SYSTEM 9000 – 
neues Bus-Bedienteil in modernem Design
•  Bus-Bedienteil für Innen- und 

Außenbereiche
•  Ermöglicht Zutrittskontrolle über 

Code oder RFID-Transponder 
(9000/EM sowie Mifare-Protokoll)

•  Zur Scharf-/Unscharfschaltung 
sowie zur Steuerung von Berei-
chen und Schaltausgängen

•  Touchtastatur aus gehärtetem 
Kunststoffglas

•  Optionales Zubehör zur Auf- bzw. 
Unterputzmontage erhältlich

9000TA2S: Art.Nr. 35535

Montageplatte für Unterputzdose
9000TA2-UDS: Art.Nr. 35539

Aufputzsockel
9000TA2-ADS: Art.Nr. 35538

ALARMTECHNIK
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Video ansehen:

Außen-Bus-
Bedienteil 
9000TA2S

System 9000: Große Auswahl an Funk- und Bus-Komponenten

NEU

Optionales Zubehör

9000TA2-ADS9000TA2-UDS



IHR KONTAKT

Artikelangabe: Artikelnummer.
Diese Broschüre ist für den Handel bestimmt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Alle Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2025. © Indexa GmbH 

indexa.de/schulungen.htm

@ Einfach per Mail:
info@indexa.de

Tel. 07136 98100
(Support nur für 
Installationsbetriebe)

Als Ihr Partner für Sicherheit unterstützen wir Sie mit technischem Support, Produkt schulungen,
Webinaren und kostenlosem Werbematerial. 

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

oder

Wir unterstützen Sie

Kostenlose
Webinare
Jetzt informieren 
und Platz sichern.

Kostenloses 
Werbematerial 
Für Ihre Kunden.
Jetzt anfordern.
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